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Distribloc 125 a sadalītājblokiĶēžu aizsardzība
Piederumu raksturlielumi

Papildu parametri
Uzglabāšanas temperatūra -40°C līdz +85°C
Darbības temperatūra -25°C līdz +60°C
Komplektācija Identifikācijas uzlīmes    

Pašlīmējošas uzlīmes fāzu identifikācijai
Atstarpe montāžai uz perforētas vai vienlaidu plates 100 x 75 mm

Svars (g)
Distribloc
Tips

125 A 425

Izmēri (mm)
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Uzstādīšana
D

B
12

34
79



112

Multiclip 80 a sadalītājblokiInstalācija
D

B
12

26
26

Apraksts
 b Multiclip 80 A ir 24 moduļus plats četrpolu sadalītājbloks, kas montējams uz 

standarta DIN sliedes.
 b Izvadi atrodas priekšpusē un ir pievienojami nevis ar skrūvēm, bet ar atsperspailēm.
 b Atsperkontakta spiediens automātiski pielāgojas vadītāja šķērsgriezumam.  

Tas nav atkarīgs no operatora..
 b ■ Komplektā ir 12 melni un 12 zili iepriekš sagatavoti 6 mm2 vadi.

Priekšrocības
 b Ļoti ātri savienojumi.
 b Ļoti vienkārša fāzu līdzsvarošana.
 b Sadales paneli var ļoti viegli paplašināt vai izmainīt.
 b Saderīgs ar 150 mm platajām rindu starpām.

Sadale
 b Priekšējs savienojums ar atsperspailēm.
 b 2 spaiļu rindas:
 v 18 savienojuma punkti fāzēm (L1, L2, L3)
 v 18 savienojuma punkti neitrālei.
 b Vienā savienojuma vietā viens vads:  

lokans (bez uzgaļa) vai nelokāms ar šķērsgriezumu 
no 1 līdz 6 mm2.

 b Nav vajadzīga apkope (garantēta pilnīga izolācija).

Uzstādīšana
 b Montē, uzspraužot 

Pragma vai Prisma korpusā 
iebūvētai DIN sliedītei. 

 b Pie citām simetriskām 
sliedēm pieskrūvē.
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14 mm

6.5 mm

PZ2
2 N.m

IEC/EN 60947-7-1. 
IEC/EN 61439-2. 

5.5 mm

12 mm
Tehniskie parametri
raksturlielumi

Kat. nr. 04000
Saskaņā ar IEC/EN 60947-7-1

Nominālā strāva pie 40°C (In) 80 A
Maksimālais darba spriegums (Ue) 440 V AC
Darba frekvence 50/60 Hz
Nominālais izolācijas spriegums (Ui) 500 V AC
Piesārņojuma pakāpe 3
Nominālais impulsa spriegums (Uimp) 6 kV
Aizsardzības pakāpe IP20
Īsslēguma strāvas izturība Ievērojot SE rekomendācijas 

slēdžu selektivitātes zonā
Moduļa platums ir 9 mm 48

Barošana
 b Četrpolu tuneļveida spailes ar 

skrūves stiprinājumu.
 b Tuneļveida spailes ir izvietotas tā, 

lai atvieglotu vadu iespraušanu un 
fiksāciju ar skrūvēm.

 b Vienā savienojuma vietā viens vads: 
 v lokāms no 6 līdz 25 mm2

 v nelokāms no 10 līdz 35 mm2
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Multiclip 80 a sadalītājblokiInstalācija

Svars (g)
Sadalītājbloks
Tips

Multiclip 640

Uzstādīšana
D

B
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Uz Pragma vai Prisma sliedītēm
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Uz citām simetriskām sliedēm

Izmēri (mm)

D
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Papildu parametri
Saskaņā ar IEC/EN 61439-2

Darbības temperatūra -25°C līdz +60°C
Uzglabāšanas temperatūra -40°C līdz +85°C
Krāsa RAL 7016
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Marķēšana Printeris

Vadu un cita aprīkojuma (zemsprieguma iekārtu,  
VDI, utt.) marķēšanai un identifikācijai

Ir pieejamas 34 piktogrammas  
(funkciju, vietu apzīmējumi utt.).

■ Termoprinteris ir iekārta, kas ļauj izdrukāt (180 dpi) lentveida uzlīmes 
apakšuzņēmēju, montieru, paneļu uzstādītāju u.c. darbinieku ērtībām un tādā veidā 
identificēt vadus un kabeļus, sadales skapjus, modulārās sastāvdaļas, korpusus utt.
■ Uzlīmes iespējams izdrukāt ar dažādu šrifta izmēru un formatējumu. Printeris 
drukā piktogrammas, tekstu, skaitļus, svītrkodus utt.

Komplektā ietilpst pārnēsājams futlāris ar:
 b 1 printeris
 b 1 strāvas adapteris (230 V)
 b 1 uzlādējamu akumulatoru
 b 4 uzlīmju lentām (kat. nr. 13494, 13495, 13496, 13497).

Tehniskie parametri
Galvenie raksturlielumi
Barošana (2)

230 V adapteris  b  
 Uzlādējams akumulators  b  
Automātiska izslēgšanās (pēc 5 minūtēm)  b  

LCD ekrāns
99 rakstzīmju  b  
Akumulatora uzlādējuma indikācija  b  
Ekrāns ar aizmugurējo apgaismojumu  b  
Dažādas valodas (latīņu alfabēts)  b  

Papildu parametri
Darbības temperatūra +4°C līdz +40°C,  

relative humidity 0 % - 90 %
Uzglabāšanas temperatūra   0°C līdz +90°C,  

relative humidity 10 % - 90 %
Griezējmala  b  

Kataloga numuri
Printeris 13501
Piederumi (1)

Balta polipropilēna lenta, 19 mm, bez līmes 13494
Balta poliestera līmlenta, 12 mm 13495
Balta poliestera līmlenta, 19 mm 13496
Dzeltena vinila līmlenta, 19 mm 13497

(1) Var darboties arī ar 5 AA baterijām (neietilpst komplektā).
(2) Ir pieejamas arī cita materiāla un izmēra lentas (www.dymo.com).
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Noturība pret vides apstākļiemTehniskie padomi

Ierobežojumi Atmosfēras Mehāniskā Glabāšana
Tips Mitrums Atmosfēras 

sāļums
Korozīvas atmosfēras Putekļi Vibrācijas, 

triecieni  
un kratīšana

Vibrācijas Kratīšana 
(atkārtoti 
triecieni)

Triecieni Triecieni  
pa iekārtu

Krišana Siltums  
un mitrums

Testu regulējošais 
standarts

IEC 60068-2-78 IEC 60068.2.52 IEC 60721-3-3 IEC 60721-3-3 IEC 60068.2-6 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-27 IEC 62262 IEC 60068-2-32 IEC 60068-2-30

Piemērotais ierobežojumu līmenis
Temperatūra 40°C, 
relatīvais mitrums 93%

2. pakāpe  
(piejūras klimats)

Kategorija 3C2: pilsētvide 
ar attīstītu rūpniecību  
un intensīvu satiksmi

Segtas peldbaseinu telpas Ģipša nogulsnes + 
kratīšana

Kategorija 3M4: rūpnieciska 
vide ar ievērojamu vibrāciju 
daudzumu un triecieniem 
(piem., mehānismu tuvums, 
satiksme)

Amplitūda: 3,5 mm 
Paātrinājums: 1 g
Virziens: 3D
Frekvence:  
5 līdz 300 Hz

Paātrinājums: 15 g
Impulsa garums:  
6 ms

Spēks: 15 g
Impulsa garums:  
11 ms

IK 07: 5 triecieni  
ar spēku 0,7 J

Augstums: 0,8 m, 
betona pamatne

Db:
-Temperatūra: 55°C
-Relatīvais mitrums: 
95%

Ierobežojumu papildu pārbaudes
Elektrovadītspēja, 
pārkaršana.  
Koroziju neizraisa.

Elektrovadītspēja  
un pārkaršana.

Nekādu elektropadeves kļūdu, nekādas izslēgšanās Korpusa 
aizsardzības 
pakāpe (IP)

Korpusa 
aizsardzības 
pakāpe (IP)

Slēdži
iC60/N/H/L  b   b   b   b   b   b   b   b   b   b   b  
iID  b   b   b  tikai A-si strāvai  b   b   b   b   b   b   b  
Noplūdstrāvas aizsardzības iekārtas

iC60/N/H/L + Vigi iC60  b   b   b  tikai A-si strāvai  b   b   b   b   b   b   b  
Aizsardzības iekārtu palīgierīces

iOF  b   b   b  -  b   b   b   b   b   b   b   b  
iSD  b   b   b   -  b   b    b   b   b   b   b   b  
iOF/SD+OF  b   b   b  -  b   b   b   b   b   b   b   b  
iMN, iMNs  b   b   b  -  b   b   b   b   b   b   b   b  
iMX, iMX+OF  b   b   b  -  b   b   b   b   b   b   b   b  
iMNx  b   b   b   -  b   b   b   b   b   b   b   b  
iMSU  b   b   b  -  b   b   b   b   b   b   b  
Izlādņi

iPF - - - - - - - - - -
iPRD -  b  - - -  b Frekvence:  

8,5 līdz 100Hz
- - -  b Augstums:  

0,6 m
Montāžas piederumi

Griežams rokturis  b   b   b  -  b   b   b   b   b   b   b  
Pamatne iekārtu 
piespraušanai

 b   b   b  -  b   b   b   b   b   b    b  

Slēgiekārta  b   b   b  -  b   b   b   b   b   b   b  
Drošības piederumi

Skrūvju uzlikas  b   b   b  -  b   b   b   b   b   b   b  
Starppolu barjera  b   b   b  -  b   b   b   b   b   b   b  
Atstarpinātājs  b   b   b   b   b   b   b   b   b  

Sadalītājbloki

Multiclip  b   b   b  -  b   b   b   b   b   b   b   b  

Distribloc  b   b   b  -  b   b   b   b   b   b    b   b  

Ķemmveida kopnes 
iC60 slēdžiem

 b   b   b  -  b   b   b   b   b   b   b   b  

Schneider Electric pakļāva šīs iekārtas papildu testiem ar augstākām prasībām, lai 
piedāvātu lietotājiem tirgū vēl nebijušas uzticamības un izturības izstrādājumus.
Šie testi deva iespēju pārliecināties, ka zemāk aprakstītajiem ierobežojumiem nav 
būtiskas ietekmes uz iekārtu galvenajām funkcijām:

 b Atslēgšanās (aizsardzības iekārtām)
 b Izolācija un izolācijas pretestība
 b Korpusa aizsardzības pakāpe (IP)
 b Drošs savienojums ar montāžas pamatni (sliedi)
 b Manuālā ieslēgšana/izslēgšana

Zemāk redzamajās tabulās ir parādīts, kādas papildu pārbaudes tika veiktas. 

Acti9 iekārtas ir sekmīgi izturējušas celtniecības 
standartu (IEC/EN 60898 un 60947-2 – slēdžiem,  
IEC/EN 61008  – noplūdstrāvas aizsardzības slēdžiem, 
utt.) noteiktos vides noturības testus. Lielākā daļa šo 
testu tika veikta oficiālo sertifikācijas iestāžu 
uzraudzībā dažādās valstīs, tādēļ iekārtām ir visu šo 
iestāžu izsniegtie kvalitātes apliecinājumi.
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Acti9 Noturība pret vides apstākļiem

Ierobežojumi Atmosfēras Mehāniskā Glabāšana
Tips Mitrums Atmosfēras 

sāļums
Korozīvas atmosfēras Putekļi Vibrācijas, 

triecieni  
un kratīšana

Vibrācijas Kratīšana 
(atkārtoti 
triecieni)

Triecieni Triecieni  
pa iekārtu

Krišana Siltums  
un mitrums

Testu regulējošais 
standarts

IEC 60068-2-78 IEC 60068.2.52 IEC 60721-3-3 IEC 60721-3-3 IEC 60068.2-6 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-27 IEC 62262 IEC 60068-2-32 IEC 60068-2-30

Piemērotais ierobežojumu līmenis
Temperatūra 40°C, 
relatīvais mitrums 93%

2. pakāpe  
(piejūras klimats)

Kategorija 3C2: pilsētvide 
ar attīstītu rūpniecību  
un intensīvu satiksmi

Segtas peldbaseinu telpas Ģipša nogulsnes + 
kratīšana

Kategorija 3M4: rūpnieciska 
vide ar ievērojamu vibrāciju 
daudzumu un triecieniem 
(piem., mehānismu tuvums, 
satiksme)

Amplitūda: 3,5 mm 
Paātrinājums: 1 g
Virziens: 3D
Frekvence:  
5 līdz 300 Hz

Paātrinājums: 15 g
Impulsa garums:  
6 ms

Spēks: 15 g
Impulsa garums:  
11 ms

IK 07: 5 triecieni  
ar spēku 0,7 J

Augstums: 0,8 m, 
betona pamatne

Db:
-Temperatūra: 55°C
-Relatīvais mitrums: 
95%

Ierobežojumu papildu pārbaudes
Elektrovadītspēja, 
pārkaršana.  
Koroziju neizraisa.

Elektrovadītspēja  
un pārkaršana.

Nekādu elektropadeves kļūdu, nekādas izslēgšanās Korpusa 
aizsardzības 
pakāpe (IP)

Korpusa 
aizsardzības 
pakāpe (IP)

Slēdži
iC60/N/H/L  b   b   b   b   b   b   b   b   b   b   b  
iID  b   b   b  tikai A-si strāvai  b   b   b   b   b   b   b  
Noplūdstrāvas aizsardzības iekārtas

iC60/N/H/L + Vigi iC60  b   b   b  tikai A-si strāvai  b   b   b   b   b   b   b  
Aizsardzības iekārtu palīgierīces

iOF  b   b   b  -  b   b   b   b   b   b   b   b  
iSD  b   b   b   -  b   b    b   b   b   b   b   b  
iOF/SD+OF  b   b   b  -  b   b   b   b   b   b   b   b  
iMN, iMNs  b   b   b  -  b   b   b   b   b   b   b   b  
iMX, iMX+OF  b   b   b  -  b   b   b   b   b   b   b   b  
iMNx  b   b   b   -  b   b   b   b   b   b   b   b  
iMSU  b   b   b  -  b   b   b   b   b   b   b  
Izlādņi

iPF - - - - - - - - - -
iPRD -  b  - - -  b Frekvence:  

8,5 līdz 100Hz
- - -  b Augstums:  

0,6 m
Montāžas piederumi

Griežams rokturis  b   b   b  -  b   b   b   b   b   b   b  
Pamatne iekārtu 
piespraušanai

 b   b   b  -  b   b   b   b   b   b    b  

Slēgiekārta  b   b   b  -  b   b   b   b   b   b   b  
Drošības piederumi

Skrūvju uzlikas  b   b   b  -  b   b   b   b   b   b   b  
Starppolu barjera  b   b   b  -  b   b   b   b   b   b   b  
Atstarpinātājs  b   b   b   b   b   b   b   b   b  

Sadalītājbloki

Multiclip  b   b   b  -  b   b   b   b   b   b   b   b  

Distribloc  b   b   b  -  b   b   b   b   b   b    b   b  

Ķemmveida kopnes 
iC60 slēdžiem

 b   b   b  -  b   b   b   b   b   b   b   b  



Make the most    
                     of your energy

Schneider electric Latvija
A. Deglava iela 60, Rīga, LV-1035
Klientu serviss:  + 371 67147228 
Fakss:          + 371 67549749 
E-pasts:  support@lv.schneider-electric.com www.schneider-electric.lv
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